
Kalksandsten 1900 QUADRO
Datablad

Tekniska data

Benämning

Densitet, Torrdensitet, Brutto

Tjocklek

Höjd

Längd

Toleransklass

Tjocklek

Höjd

Längd

Planhet

Parallelitet

Krympning

Normaliserad tryckhållfasthet [ƒb]

Karakteristisk tryckhållfasthet [fk]

Karakteristisk böjhållfasthet, liggfogar, H+H KS Blockfix [ƒxk1]

Böjhållfasthet, dubbförband, H+H KS Blokfix [ƒxk2]

Karakteristisk böjhållfasthet, stötfogar ej limmade [ƒxk2

Vidhäftning, H+H Kalksandsten och KS Blockfix [fvk0]

Brandklass

Elasticitetsmodul [Eok]

Värmeledningsförmåga, design, invändigt

Värmeledningsförmåga, design, utvändigt

Vattenångdiffusionskoefficient [μ]

Byggsten Kategori 1

1810-2000 kg/m³

150, 200 och 240 mm

248 och 498 mm

248, 373 och 498 mm

T3

+/- 3 mm

+/- 1 mm

+/- 3 mm

≤ 1 mm

≤ 1 mm

≤ 0,2 mm/m

≤ 24,4 MPa

11,75 MPa

0,5 MPa

0,5 MPa

0,25 MPa

0,4 MPa

Euroklass A1

5900 N/mm²

1,2 W/m k

1,45 W/m k

15-25
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