
Miksi tarkat  
lämpötila-anturi- 
mittaukset ovat  
tärkeämpiä  
kuin koskaan
Vihreä kehitys on tullut jäädäkseen. Siksi on tärkeämpää kuin koskaan panostaa vahvasti  

energiatehokkuuden parantamiseen ja uusien uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon.

Kaukolämpölaitoksille on ratkaisevan tärkeää alentaa meno- ja paluulämpötiloja optimoimalla 

niiden lämmönjakeluverkko energiatehokkuuden parantamiseksi.

Myös uudet uusiutuvat energialähteet, kuten suuret lämpöpumput, aurinkolämpö ja teollisuuden 

hukkalämpö, vaativat meno- ja paluulämpötilojen alentamista toimiakseen optimaalisesti.

Haaste on: Mistä tietää alentavansa meno- ja paluulämpötiloja, jos niitä ei voi mitata tarkasti?

Aurinkolämpö Lämpöpumppujärjestelmä

Jätteestä energiaksi

Teollisuuden hukkalämpöBiomassa

Maalämpö

Lue lisää osoitteesta Kamstrup.com



MIKSEI TAVALLISEN MITTARIN TARKKUUS RIITÄ?

Tavallinen lämpöenergiamittari on tyypillisesti optimoitu lämpötilaeron mittaamiseen, koska 

asiakkaiden laskutus on perinteisesti perustunut ainoastaan kulutettuun energiamäärään, jolloin 

lämpötilaeroa on käytetty kulutetun energiamäärän laskemiseen.
 

Kamstrupin lämpöenergiamittari, jossa on uusi 2-johtiminen Kamstrup TemperatureSensor 63, 

mahdollistaa meno- ja paluulämpötilojen erittäin tarkan mittaamisen. Tämä tapahtuu älykkäällä 

toiminnolla nimeltä ”lämpötilapoikkeama”, jossa lämpötila-anturin validoinnissa saatuja tietoja 

siirretään Kamstrupin laskijalaitteelle, joka optimoi meno- ja paluulämpötilan mittauksen  

– mikä parantaa dataa ja ajankohtaisia tietoja.

Menoputki

Paluuputki

EN1434-standardissa vaaditaan, että lämpöenergiamittarin tarkkuuden on oltava ± 2 K meno-  

tai paluulämpötilaa mitattaessa. Lämpötilan poikkeaman säädöllä varustetulla Kamstrupin  

lämpöenergiamittarilla voidaan tyypillisesti saavuttaa ± 0,1 K:n tarkkuus.  

Paremmalla tarkkuudella on useita etuja. Esimerkiksi yritettäessä nostaa esille uusia hankkeita 

energiatehokkuuden lisäämiseksi nyt on helpompaa vertailla meno- ja paluulämpötiloja  

jakeluverkon eri osissa.

Lue lisää osoitteesta Kamstrup.com

Kuva:  
Poikkeaman säätö  

MULTICAL® 603:ssa

T/N: 61-63-D0-051-218 
Eabs: -0,25 K (tr0: 0,25) 
PN16/PN25, PS25 IP68

S/N: 2022/84896726
Pt500 DS 27,5 mm 
A/T: 50

e: 2... 150 ˚C 
      :3... 140 K

Outlet

TemperatureSensor 63

t2

DK-0200-MI004-046

M22 0200



OIKEUDENMUKAISEMPI LASKUTUS KÄYTETTÄESSÄ OMAAN  
MOTIVAATIOON PERUSTUVIA TARIFFEJA

Energiatehokkuuden lisäämiseksi monet kaukolämpölaitokset ovat alkaneet käyttää omaan  

motivaatioon perustuvia tariffeja, joissa käytetään tyypillisesti kulloistakin paluulämpötilaa 

avainarvona laskettaessa kaukolämmön hintaa ja annetaan lisäetua loppuasiakkaille, joilla  

paluulämpötila on matala. 

Tällä pyritään motivoimaan taloudellisesti loppuasiakkaita paluulämpötilansa alentamiseen  

ja siten edistämään energiatehokkuuden parantamista. 

Koska tällaiset omaan motivaatioon perustuvat tariffit riippuvat mitatusta paluulämpötilasta  

eivätkä lämpötilaerosta, parempi tarkkuus ja tieto, jotka saavutetaan lämpötilapoikkeaman  

säätötoiminnolla, varmistaa oikeudenmukaisemman laskutuksen asiakkaille omaan  

motivaatioon perustuvia tariffeja käytettäessä.

Lue lisää osoitteesta Kamstrup.com

Kuva: Esimerkki  
omaan motivaatioon 

perustuvasta  
tariffista
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KESTÄVYYS ON KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ  

Tarkempien lämpötilamittausten tarve lisää  

panostusta lämpötila-antureiden kestävyyteen.  

TemperatureSensor 63 valmistetaan täysin  

automaattisella laitteistolla, mikä on ainutlaatuista 

lämpöenergiamittareissa käytettäville lämpötila- 

antureille.  

Siksi tuotteiden korkea laatu varmistetaan  

jatkuvasti lukuisilla laatutarkastuksilla  

tuotantoprosessin aikana.

Näin taataan, että kaukolämpölaitokset voivat odottaa erittäin tarkkoja lämpötilamittauksia koko 

mittarin elinkaaren ajan – mikä takaa rahan säästämisen, tarkan laskutuksen ja mittauksen sekä 

lopulta suuremman kestävyyden.

Meno- ja paluulämpötilojen tarkka mittaus on siksi tärkeämpää kuin koskaan.

Lue lisää osoitteesta Kamstrup.com

HELPPO ASENTAA 

Lämpöenergiamittareiden virheellisestä asennuksesta voi aiheutua lisäkustannuksia ja  

asiakaspalvelun heikkenemistä. Kamstrup TemperatureSensor 63:n mukana on tullut joukko  

lämpötila-antureiden asennusta helpottavia parannuksia. 

Menopuolen anturi voidaan nyt tunnistaa anturin johdossa olevista innovatiivisista kaiverruksista.  

Näin voidaan helpommin tarkistaa silmämääräisesti, onko anturi asennettu oikeaan putkeen. 

SELKEÄ TUNNISTE

Merkintä  
menopuolen  
anturin johdossa

Myös uusi innovatiivinen Metertool X -sovellus tekee mittarin konfiguroinnista paikan päällä  

helppoa ja vaivatonta, jolloin aikaa ja rahaa säästyy lisävarastoa varten.


