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Die neue Generation Klimadecke.

TaupunktUNabhangige Heiz-, Kiuihisegel mit Licht und Akustik.
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Seriell & effizient =
gesundes Raumklima.




Kuhlung Global

Heizen

Energie

AWAL ews/air-conditioning-use-emerges-as-one-of-the-key-drivers-of-global -electricity-demand-growth
Intelligence Unit: http://www.eiu.com/graphics/marketing/pdf/TheCoolinglmperative2019.pdf
Imperative Forecasting the siz ling demand.

Nr. 1
Prioritat gegen
globale Erwarmung

(Project Drawdown HFC)

10 %
des globalen
Stromverbrauches

4.8 Mrd.
neue Klimagerate
von 2019-2030

3300 %

Marktwachstum
von 2000-2100


https://www.iea.org/news/air-conditioning-use-emerges-as-one-of-the-key-drivers-of-global-electricity-demand-growth
http://www.eiu.com/graphics/marketing/pdf/TheCoolingImperative2019.pdf

Luftkihlung/Klimatisierung

60 %

sind In klimatisierten
Gebauden unzufrieden*

A Wartung & Wartungskosten

A Effizienz

A Dauergerdusche

A Zugluft

A trockene Luft

A psychologische Faktoren

A Raumnutzung schwierig

A sehr viel Kaltemittel bei VRF/VRV

AVerbot von K2ltemitteln (E
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http://www.vbg.de/SharedDocs/Medien-Center/DE/Broschuere/Themen/Bildschirm_und_Bueroarbeit/Gesundheit_im_Buero.pdf?__blob=publicationFile&v=20

Flachenkihlung
0 %

Kuhlleistung bel
Taupunktabschaltung

Taupunktproblematik bedingt

85 %
belegte Flache
A Hohe Komplexitét (AC+RC)
A Hohe Kosten

A Beschwerden durch
Funktionsausfall

A Keine Kombination mit
naturlicher Laftung  moglich




Deckensystem
Interpanel



EUCHTET
KUHLT
HEIZT

ABSORBIERT

SCHALL
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Die neue
Generation Klimadecke

Vier Das Kihlsegel Als
Raumklimalésungen. ohne vorgefertigte
Ein System. Taupunktabschaltung. Komplettldsung.
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Die neue Bilam
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IR-Heizung

IR-Kihlung

HCL-LED
Arbeits -
platzlicht

Sensoren
BUS (opt.)

lght interpanel GmbH



Funktionen

Funktion Klimaleuchte Klimapanel Akustikleuchte
Licht Y y
Akustik Y y y
Heizen y y

Kihlen y y

Rahmenfarbe y y y

Alle Panels sind von unten optisch gleich.

Licht Akustik
30007 6500 K aw: 0,85-1
CRI 90+ -95 schwer
entflammbar
15.000 Im

Copyright interpanel GmbH 12



Technologie
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11.5°C

TaupunktUNabhangige
Kuhldecke
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TaupunktUNabhangige Kuhldecke

1. Vor der gekihlten Flache befindet
sich eine fur Warmestrahlung
transparente Membran.

2. Durch diese gelangt die feuchte
Umgebungsluft nicht an die geklhlte
Flache.

3. Der Warmetransport bleibt
aufrechterhalten.

internationale Forschung

A critical review of passive condensation prevention for radiant cooling

Radiant air-conditioning with infrared transparent polyethylene aerogel

Condensation-free radiant cooling with double-skin infrared-transparent membranes

Heat transfer modeling and analysis of air-layer integrated radiant cooling unit

Thermal performance improvement for the ceiling radiant cooling panel with an inbuilt air gap by the
convection shield

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00038628.2019.1566112
https://www.researchgate.net/publication/340265798_Cooling_without_Air_Conditioning_Membrane-
Assisted_Radiant_Cooling_for_Expanding_Thermal_Comfort_Zones_Globally
https://www.researchgate.net/publication/334474702_Condensation- 1 4
free_radiant_cooling_using_infrared-transparent_enclosures_of_chilled_panels
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Behaglichkelt

Strahlungstemperaturasymmetrie 1SO 7730

Strahlungstemperaturasymmetrie [K]
<at . U fried Warme Kihle Kidhle Warme
ategorie ”ZU{Q? ene Decke Wand Decke Wand
0
A <5 <5 < 10 < 14 < 23
B <5 <5 < 10 <14 < 23
C <10 ‘{? <13 ‘{13 \-::35

AK¢chl eri Waapife F ¢ Ce i

http://iwww.bine.info/fileadmin/content/Publikationen/Projekt-Infos/Zusatzinfos/2003-06_ Abschlussbericht.pdf



Physiologie -AK¢ hl ung

Evaporation
Convection 30%

27%

Radiation
40%

Conduction
3%

Floor
FIGURE 16-10
Mechanisms of heat loss from the
human body and relative magnitudes for
a resting person.

https://www.researchgate.net/profile/Giuma_Fellah2/post/Does_anyone_know_the_relationship_between_the_air_humidi
ty_in_a_house_and_the_additional_needs_of_energy_for_heating/attachment/59d6339fc49f478072ea248a/AS%3A27364
5526552581%401442253585212/download/Chapter16.pdf

http://www.bine.info/fileadmin/content/Publikationen/Projekt
Infos/Zusatzinfos/2003 -06_Abschlussbericht.pdf
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Strahlungstemperatur-Asymmetrie
Bild 3.6 Zulassige DlN EN |SO 7730

Strahlungstemperatur-
Asymmetrie nach [2]
bezogen auf ein Wirfel-
element auf der Grund-
lage der Versuche von
FANGER
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Vorteile
AtaupunktUNabhangige
stille Klhlung

Nur 20T 30 % Deckenflache belegt
Kiihlen ab 20 AC Raumtemperatur
Natdrliche Fensterliftung

Ein hydraulisches Kiihlsystem
Effiziente Nachtauskihlung
Planungseffizient & wirtschaftlich

Maximaler Komfort da
konvektionsfrei > 200W/m?

Notwendige Kihlleistun
um bis zu 50 % reduzier

9. Einfache Betriebsfuhrung/Regelung
10. Wartungsfrei

11. Fensterllftung problemlos moglich
12. é
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Integrierte circadiane
Arbeitsplatzbeleuchtung



HCL -
Arbeltsplatzlicht

Eigenschaften

Licht
A 6500 K i kaltweif3
A 3000 K i warmweil
A 0-1000 Ix
A flickerfrei & blendfrei
A CRI 90+ -95
A aktiv gekiihlte LEDES

Steuerung
A Prasenz/Bewegung
A Helligkeitsabgleich
A 10S, Android
A EnOcean/Bluetooth
A Kabellos

Anschluss
A 1-phasig, 230 V

pyright interpanel GmbH
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Projekt



ABW Architekten Dusseldorf
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