
1 

Hall 4A 

Chillventa Specialist Forums 2022 
Chillventa Fachforen 2022 



Willkommen 

in der Welt der Strömungs-  
und Antriebstechnik. 



Beutelsbach Stiftskeller 



Beutelsbach Stiftskeller 

 Anlagen Übersicht und Zugänglichkeit 



Beutelsbach Stiftskeller 

 Anlage Zuluft links vor dem Umbau; Rechts nach dem Umbau 



Retrofit mit RadiFit 

 Anlage Zuluft links vor dem Umbau; Rechts nach dem Umbau 



Retrofit mit RadiFit 

 Was zählt ist die Effizienz des Gesamtsystems 
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AC -  

getriebener 

Ventilator 

EC - direkt  

getriebener 

Ventilator 

Elektrische 

Leistung Ped
 

FU* Riemenantrieb Lager des 

Laufrads Laufrad 

*FU = Frequenzumrichter   

Integrierter  

FU* 
Motor inkl. 

Lager 
Laufrad 

Verlust 

Kein 

Riemenantrieb 

Keine 

Laufrad  

Lagerung  

Motor inkl. 

Lager 
Luftleistung Pu 

Luftleistung Pu 

Geforderter Output Input   Transformation  

Elektrische 

Leistung Ped
 

Verlust 



Retrofit mit RadiFit 

 Anlage Zuluft links vor dem Umbau; Rechts nach dem Umbau 



Rückkühler an Gasmotoren  

Datum 9 



Rückkühler an Gasmotoren 

10 

• 9 Gasmotoren á 24 Ventilatoren 

• AC-Innenläufermotoren 

• Veraltete Strömungstechnik 

• In die Jahre gekommen 



Frage: 

Welche Einsparung in % 

 

Welche Amortisationszeit? 
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Betreibermessung: 

Im Vorfeld berechnete Einsparung: 88,88% 

Referenzkühler gegen Retrofitkühler 
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• Ventilatoren ca. 250.000€ 
• Düsenbleche ??? 
• Regelung ??? 
• Arbeitszeit ??? 

 
• 140.000 kWh Einsparung pro Jahr und Rückkühler 
• 18 x 140.000kWh = 2.520.000kWh 
• mit 10€ct/kWh = 252.000 €/Jahr 
• bei 2,5 Jahre sind das 630.000€ Investitionskosten 
 

Amortisation laut Betreiber: 
2,5 Jahre 
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• Ventilatoren ca. 250.000€ 
• Düsenbleche ??? 
• Regelung ??? 
• Arbeitszeit ??? 

 
• 140.000 kWh Einsparung pro Jahr und Rückkühler 
• 18 x 140.000kWh = 2.520.000kWh 
• mit 30€ct/kWh = 756.000 €/Jahr 

• Bei 630.000€ Investitionskosten ist das < 1 Jahr. 
 

Amortisation heute: 
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Rückkühler an Gasmotoren  

Datum 15 



Kühlturm in Indien 
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Demontage alter Ventilator 

17 

Durchmesser:   2000mm 
Stat. Druck:  100Pa 
Volumenstrom:  86.700m³/h 
Anschlussleistung: 18,5kW 
Aufnahmeleistung: 8,2kW 



Aufbau FanGrid 
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Durchmesser:   990mm 
Stat. Druck:  100Pa 
Volumenstrom:  21700m³/h 
Volumenstrom ges.: 86800 
Aufnahmeleistung: 0,9kW 
Aufnahmeleistung ges.: 3,56kW 



Monitoring 
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Alter Ventilator FanGrid 

Leistungsaufnahme 8,2kW Fan 1: 0,88kW 
Fan 2: 0,90kW 
Fan 3: 0,91kW 
Fan 4: 0,87kW 

Leistungsaufnahme 
gesamt 

8,2kW 3,56kW 

Einsparung 56% 
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