


Fortschrittliche Messtechnik für die Lüftungs- und Klimatechnik: 
Höhere Präzision und Effizienz mit Sauermann/KIMO

Französischer Hersteller und Entwickler von Messgeräten und 
Pumpen zur Kondensatabfuhr



Entwicklung Kalibrierung

Zertifizierungen 
NF EN ISO/IEC 

17025:2017

Produktion Service

Internationale Gruppe

Spezialisiert für 
Sensorik, Messung und 
Steuerung auf dem HLK-
und Industriemarkt.

280 Mitarbeiter in 
Frankreich

Bestehend seit 1976



Messgeräte

Stationäre MesstechnikDatenlogger

Temperatur Feuchtigkeit Druck Abgasanalyse Geschwindigkeit VolumenstromLuftqualität

Tragbare Messgeräte



o In HLK-Systemen werden 
Kondenswasser und 
Schadstoffpartikel aufgefangen.

o Für die Entsorgung des Kondensats 
ist eine Entlüftungslösung 
erforderlich.

Kondensatpumpen

o Unsere Kondensatpumpen mit 
patentierter Kolbentechnologie leiten 
Kondensat ab.

o Dies führt zu höherer Leistung, 
längerer Lebensdauer und erhöhter 
Zuverlässigkeit für HLK-Systeme.
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Etabliert auf drei 
Kontinenten 
(Europa, Asien und 
Nordamerika)

12 Standorte, 
davon vier 
Produktionsstätten

+ 450 Mitarbeiter
+ 25 Nationalitäten

Umsatz
> 85 Millionen €

Stand 2024
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Seit 2001 der deutsche Vertriebspartner 
für Messtechnik von KIMO

Spezialisierung auf Messtechnik für 
Volumenstrom, Luftqualität und 
Filterüberwachung

Kalibrierlabor für 
Strömung, Temperatur, 
Luftfeuchte, Druck 
und CO2



Gute Luft zum Arbeiten

Wie gut kann ich 
gute Luft messen?



Gute Luft – Messgrößen 
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Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Im Bereich der Raumluftqualität werden diverse Messgrößen erfasst. 
Dazu gehören Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2- und/oder VOC-Konzentrationen. 
Wie bekommt man diese Werte in den optimalen Bereich? 
Durch ausreichende Luftzufuhr entsprechend konditionierter Luft.
Die Ermittlung von Luft-Volumenströmen ist eine wichtige Messaufgabe, um ausreichende Luftwechsel sicherzustellen. 




Luftwechselrate Mindestluftstrom

Raumnutzung Luftwechsel

Büroräume 4 bis 6 1/h
Besprechungsräume 5 bis 10 1/h
Hörsäle 8 bis 10 1/h
Toiletten 4 bis 6 1/h
Laboratorien 8 bis 15 1/h



Herausforderung mit 
unterschiedlichsten 
Bauarten/Geometrien

Luftmengen messen am Auslass



5 austauschbare Haubengrößen

Berechnung der Luftaustauschrate

Mobile App

Volumenstrom-
Messhaube 
Balometer

Alle Arten von Gittern und Auslässen

Tragbare Serie

DBM 620 

4 Messgrößen:
Volumenstrom / °C / %rF / Luftdruck 



Messunsicherheit



Sind Volumenstrom-Messungen 
im Kanal genauer?

Die Genauigkeit von Volumenstrom-
Messungen im Kanal sind abhängig 
von ausreichend langen Ein- und 
Auslaufstrecken.



Kabelgebundene Sonden oder Funksonden 
und Mess-Module

Großer Interner Speicher 
per SD-Karte erweiterbar

Grafisches Display für 6 Parameter

Auswertesoftware für den PC

Multifunktionell

Klimamessgeräte 
Klasse 210/310

Vielseitig einsetzbar

Große Sondenauswahl

Austauschbarer und 
wiederaufladbarer Akkublock

Handmessgeräte

LuftqualitätFeuchteDruck Volumenstrom LuftgeschwindigkeitTemperatur



Stationäre 
Messtechnik



Staudruck-Mehrpunktmessung
Mittelwertbildend

Gesamtdruck
statisch + dynamisch

Statischer Druck

gemittelter
dynamischer
Druck

Anordnung der Bohrungen
nach der Log-Tchebycheff-Methode



Staudruck-Mehrpunktmessung
Mittelwertbildend



Strömungsgleichrichter



Si-C320, multifunktioneller Transmitter
Druck / Temperatur / Hygrometrie /
Luftgeschwindigkeit / Volumenstrom / CO2/ CO / VOC

IP 66
Beständig gegen H2O2

Interne Berechnung

2 externe Eingänge + 1 interne ∆P-Messung

24-Stunden-Datenaufzeichnung

4 analoge Ausgänge
Digitaler Ausgang (RS485 Modbus)
4 Relais (optional

Drahtlose Konfiguration über Mobiltelefon 
(Option)

Anpassbarer Farb-Touchscreen mit grafischer 
Anzeige, Trendindikator und visuellen Alarmen



Differenzdruckmodule mit automatischem Nullpunktabgleich
Si-PRO-DP-50  -50 à 50 Pa ±0.3 % des Maßes ±0.3 Pa
Si-PRO-DP-250  -250 à 250 Pa ±0.2 % des Maßes ±0.8 Pa

Si-PRO-DP1000  -1000 à 1000 Pa ±0.5 % P.E 
Si-PRO-DP10000  -10000 à 10000 Pa ±0.5 % P.E

Neue Sonden und neue Parameter
Differenzdruck
Neuheit
Genauigkeit ab ±0.3 Pa

Hygrometrie
Neuheit
Beheizte Sonde 
Wandeinbausonde

Luftfeuchte- / Temperatur-Sonden 
Si-PRO-U-150 Kunststoff ABS 150mm 
Si-PRO-I 150 Edelstahl 150mm 
Si-PRO-I-300 Edelstahl 300mm

Atmosphärischer Luftdruck
Si-PRO-ATMO 800 à 1100 mbar ±2 hPa
Si-PRO-I-100-H Beheizte Feuchtesonde für Hochfeuchte 
Si-PRO-U-W Wandeinbausonde Edelstahl speziell für CPE320



Neue Sonden und neue Parameter

Luftgeschwindigkeit
Si-PRO-V-300 Sonde INOX150 mm im Bereich von -80 à 150°C

Temperatur
Si-PRO-T-150 Sonde Edelstahl 150 mm, von -80 bis +150°C 
Si-ACC-ETP Adapter für beliebige PT00 in 3 Leiter Ausführung

Luftqualität
Neuheit
CO2 von 0 – 10000 ppm 
VOC-Sonde

Temperatur
PT100 Klasse A

Luftgeschwindigkeit
Hitzdrahtsonde

Luftqualität
Si-PRO-COCO Sonde (Kohlenmonoxid) von 0 bis 500ppm
Si-PRO-CO2 CO2-Sonde (Kohlendioxid) von 0 bis 10000ppm
Si-PRO-COV VOC-Sonde von 400 bis 2000ppm

(Flüchtige organische Verbindungen)



Berechnete Messgrößen
Intern kalkuliert im Si-C320 und Si-CPE320
Berechnete Parameter

Geschwindigkeit und Volumenstrom mit Debimo 2 bis 40 m/s
(Temperatur max. 210° C)

Geschwindigkeit und Volumenstrom mit Staurohren 2 bis 100m/s 
(Temperatur max. 1000° C) 

Volumenstrom (K-Faktor) 0 bis 999999 m3/h
Luftwechselrate 0 bis 1000 vol/h

Mit Hygrometriesonden
Taupunkttemperatur von -50 bis 100°Ctd 
Eispunkt/Frostpunkt von -50 bis 100°Ctf 
Feuchttemperatur von -50 bis 100°Ctw 
Enthalpie von 0 bis 15000 KJ/Kg 
Absolutfeuchte von 0 bis 1000 g/m3

Mischungsverhältnis von 0 bis 1000 g/Kg

Mit Hitzedrahtsonden
Volumenstrom von 0 bis 999999 m3/h (Temperatur max. 50°C) 
Luftwechselrate von 0 bis 1000 vol/h

Mit Differenzdruckmodulen



„Man misst eigentlich immer falsch,
man muss nur wissen, wie viel.

David Packard



Kalibrierdienstleistungen

Temperatur Strömung LuftfeuchtigkeitDruck CO2

• Temperatur: -40 ca. +180 °C
• Luftgeschwindigkeit: 0,12 x 40 m/s
• Druck / Differenzdruck: 0 ±10 Pa bis 0 ±5000 mbar
• rel. Feuchtigkeit: 10 // 85 % r.F.
• CO2 (Kohlendioxid): 500 ppm, 1000 ppm und 3000 ppm



Herzlichen Dank. 

Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der 
HVAC/R Branche gestalten.

Besuchen Sie uns gerne an unserem Stand (Halle 5, Stand 218). 
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