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Umweltbewusst handeln! 
Das „richtige“ Kältemittel für die Wärmewende



Agenda

• Timeline neue F-Gase-VO (EU) 2024/573

• Phase-down

• Beschränkungen

• Das „richtige” Kältemittel für die 

Wärmewende



Timeline 

Neue F-Gase-VO (EU) 2024/573



Timeline neue F-Gase-VO 

Revisionsvorschlag von der 

Europäischen Kommission

Verabschiedung des Vorschlags 

im Europäischen Parlament

Wahl in der

 EU-Parlamentsgruppe

Bestätigung der Wahl

im EU-Rat 

Inkrafttreten des Gesetzes

2022 24.10.2023

Dezember 2023

11.03.2024

30.04.2023

*Änderungen vorbehalten 



Phase-down 
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Schrittweise Reduzierung der F-Gase 

Nr.517/2014 Neue F-Gase-VO (EU) 2024/573

Phase-down



Phase-down
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Beschränkungen



Begriffserläuterung

Chiller 

Kälteanlagen Klimaanlagen 

Senkung der 

Temperatur eines 

Produkts, Stoffes

Luftaufbereitung durch

Steuerung der 

Temperatur, Feuchte

und Luftqualität

Anlage zur Kühlung von 

Wasser, Glykol oder Sole für 

Komfort- oder Prozessanwendung 



Inverkehrbringungsbeschränkung

2027 2029 2030

Chiller/Kaltwassererzeuger 

2031

Bis 12 kW GWP ≥ 150

Ab 12 kW GWP ≥ 750

20322028

Bis 12 kW 

keine F-Gase

Überprüfung der Durchführbarkeit 

der Verbote nach 2030 durch eine 

Bewertung der möglichen Auswirkungen



Inverkehrbringungsbeschränkung

2027 2029 2030

Wärmepumpen  

2031

Bis 50 kW GWP ≥ 150

20322028

Bis 12 kW

keine F-GaseÜberprüfung der Durchführbarkeit 

der Verbote nach 2030 durch eine 

Bewertung der möglichen Auswirkungen

Ab 50 kW GWP ≥ 150



Inverkehrbringungsbeschränkung

2025 2026 2027 2029 2033 2035

Single-Split mit

< 3 kg Kältemittel

GWP ≥ 750

Luft-Wasser

bis 12 kW

GWP ≥ 150

Luft-Luft

bis 12 kW

GWP ≥ 150

Alle ab12 kW

GWP ≥ 750

Alle ab 12 kW

GWP ≥ 150

Alle bis 12 kW

keine F-Gase

Split-Klimageräte & Split-Wärmepumpen



GWP ≤ 2.500

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Kältemittel Frischware

Aufbereitetes Kältemittel

Kältemittel Frischware

Aufbereitetes Kältemittel

Kälteanlagen

Wärmepumpen/

Klimaanlagen

GWP ≤ 750GWP ≤ 2.500

Service & Wartung 

GWP ≤ 2.500Kein GWP-Limit

GWP ≤ 2.500
Kein GWP-

Limit

Kein GWP-Limit



Das „richtige“ Kältemittel für 

die Wärmewende



Das ,,richtige‘‘ Kältemittel für die 

Wärmewende
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PFAS

• Per- und polyfluorierte 

Alkylverbindungen

• Ewige Chemikalien

• Gesundheitsrisiko





Das ,,richtige‘‘ Kältemittel für die 

Wärmewende
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Natürliches Kältemittel Propan (R290)
Umwelt und Nachhaltigkeit

Temperaturanstieg 

unter 1,5 °C halten

Klimaneutrale 

Wirtschaft werden
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