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Gebäudekühlung 
Bald wichtiger als die Heizung?

“Cooling is the fastest 
growing use of energy in 
buildings.” 

Internationale Energie Agentur
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2024 2050

Without action to address energy 

efficiency, energy demand for space 

cooling will more than triple by 2050 – 

consuming as much electricity as all of 

China and India today.*

https://www.iea.org/reports/the-future-of-cooling





Hersteller und 
Systemanbieter

Ausgezeichnet für 
nachhaltige & disruptive 
Technologien

• DGNB 

• Deloitte

• Handelsblatt 

• DENEFF, dena

• EU-Komission

• CleanTechOpen…

➢ Deutschland, Österreich, 
Schweiz, Luxemburg

➢ Globale Patente

➢ Technologieführer

➢ Fraunhofer Spin-Off und 
Exklusivlizenznehmer
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Top 50 European 

ScaleUp 2023 & 2024
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Herausforderungen
Immobilen nachhaltig Bauen, Sanieren 
und Betreiben

Sanierungsquote 

0,8 statt 3 %

Mangel an 

Fachkräften 

und Qualität

Schnittstellen 

&

Nachtragsrisiken 

Ressourcen 

& 

Energieeffizienz

Gesundes 

Raumklima

Ganzheitliche

Wirtschaftlichkeit
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Konvektiv Radiativ



Copyright interpanel GmbH 8

Konvektiv oder über die Fläche?
Kalte Luft und gut?

60 %
sind in 

klimatisierten 

Gebäuden 

unzufrieden*

0 %
Kühlleistung

mit Fensterlüftung

und unter 22 °C

Konvektiv Radiativ

• Hohe Komplexität & 
Kosten (AC+RC)

• Beschwerden durch 
Funktionsausfall

• Keine Kombination mit 
natürlicher Lüftung

Nutzerwunsch 

„Angenehm kühl, aber bitte 

ohne das ich es merke.“

>85 %
belegte Fläche

durch Taupunkt-

problematik



Gute Immobilien
verdienen mehr als 
nur kalte Luft.
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Technologien
Flächenkühlung ohne 
Taupunktkondensation

Multifunktionale Integration

Modularer Aufbau
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TaupunktABhängiges Kühldeckensystem

• Passiv

• Fensterkontakte (+Abschaltung)

• Anlagenüberwachung

• Aktiv

• Luftentfeuchtung

• Klima-Lüftungsanlage

• Regelung zur Limitierung der Vorlauftemperatur

• Gleitende Regelung

• In der Regel mit 2 K Abstand zum Taupunkt

• Abschaltende Regelung

…oder taupunktUNabhängiges Flächenkühlsystem
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Taupunkt
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TaupunktUNabhängig
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Prinzip

Trennung von Konvektion 

und Strahlung

TaupunktUNabhängig

=

Keine Kondensation 

auch unterhalb der 

Taupunkttemperatur 

der Raumluft

TaupunktUNabhängig
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Deckenbelegung
der Systeme bei ähnlicher Kühlleistung
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90% 90%

75%

30%
+ Luftklimatisierung 

60 %
Reduktion



Flächengewicht
Ressourceneinsatz der Systeme
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62% 

34% 

12% 

>85 %
Reduktion
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Taupunkt und Kühlleistung
Höhere Vorlauftemperatur und gut?



TaupunktABhängige Kühldecke
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TaupunktUNabhängige Kühldecke
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Room temperature in °C

Kühlleistung pro m² at 65 % rel. Feuchte

bei 22 - 28 °C mittlerer Raumtemperatur

cooling capacity non climate dependend cooling capacity climate dependend

Room temperature minium supply temperature climate dep.

Supply temperature interpanel

Kühlleistung im Vergleich
Taupunktabhängig vs. TaupunktUNabhängig
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20,4 W/m²

106,8 W/m²

Höhere 

Kühlleistung 

bei gleicher 

Fläche 
im Vergleich zu 

konventionellen 

taupunktabhängigen 

Kühldecken.

461%



Gebäudesimulation
Services

Daten

Klima: Berlin

30 m² Büro mit 3 PC-Arbeitsplätzen

Fensterlüftung + Bestandssanierung

Ergebnis

Verlorene Arbeitszeit >450h vs. 0h

Überhitzung bis >30°C

50%
weniger 

Anlagen-

leistung
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Case-study
interpanel.com 
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-55 %

Energiebedarf

Wärmestrahlung

Entfeuchtung

Systemgröße

100 %

Komfort mit 

nat. Lüftung
Einzigartig 

geeignet für Fensterlüftung

-60 %

Decken-

belegung
Hohe Kapazität, weniger 

Material. Modular & 

wiederverwendbar

85 %

Weniger 

Material
Ressourcen schonen und 

recyclingfähig gestalten

Keine

Wartung

Passive Heizung, Kühlung 

ohne Lüfter und Filter

Eine

Installation

Schnell und 100% 

kostensicher durch 

Vorfertigung

interpanel Klimapanel & Klimaleuchte
Effizient, leise, angenehm



Praxis
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Projekt


