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Agenda

Å Wer ist Swegon?

Å Road to the future mit R290 

Å Luft-Wasser-Wärmepumpen mit R290

zum Heizen & Kühlen

Å Sole-Wasser-Wärmepumpe mit R290

Å Multifunktionseinheit mit R290:                     

4-Leiter Heizen & Kühlen parallel

Å Energieanalyse und COϜ-Bilanz eines 

Beispielprojekts



MISSION ZERO EMISSION

Wer ist Swegon?



Swegon in Deutschland

Heppenheim

Hamburg

Lingen

St. Leon-Rot

Weßling

Buchloe

Buxtehude

bluMartin
SLT
BARCOL-AIR
zent-frenger
Swegon Germany
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MISSION ZERO EMISSION

Road to the future 

mit R290 (Propan )





Road to the future 

TITAN Sky Hi HP R0

TITAN Sky Hi R0

GEYSER Sky R0

Hochleistungswärmepumpe

Å Leistung 30 ï 200 kW

Å Kompakte Bauform 

ÅWarmwasser bis 63 °C Kaltwassererzeuger 

Å Leistung 30 ï 200 kW

Å Geringe Kältemittelfüllmenge

Å Microchannel-Verflüssiger 

Hochtemperatur-Wärmepumpe

Leistung 20 ï 30 kW

Warmwasser bis 78 °C

BAFA-förderfähig 



Road to the future 

TITAN Sky Hi R0 FC

Omicron

Kaltwasserzeuger mit freier 

Kühlung

Å Leistung 35 ï 150 kW

Å BAFA-förderfähig

Å Hohe Energieeinsparung 

durch FC-Modul

Multifunktionseinheit 

Å Leistung 40 ï 230 kW

ÅWarmwasser bis 70 °C

Å Hohe Effizienz in allen 

Einsatzbereichen 

Hochleistungswärmepumpe

Å Leistung 20 ï 70 kW

Å Für Außen- und 

  Innenaufstellung

ÅWarmwasser bis 75 °C

Å Sehr kompakte Bauform   

SIGMA



MISSION ZERO EMISSION

Luft-Wasser-Wärmepumpen mit 

R290 zum Heizen & Kühlen



TITAN SkyïHighlights 

Schaltschrank
vom Verdichterbereich isoliert

ATEX-Hubkolbenverdichter
optimiert für R290

+
Spezieller HVAC-Inverter

(30 ï65 Hz Frequenzbereich)

ATEX-

Leckagewarner

Kupferrohre mit

verstärkter Dicke



Klima FORUM

TITAN Sky ïHighlights 

erweiterte Regelung mittels

BlueBox-eigener

Regelungstechnologie

Verringerte Füllmenge
um ca. 30 % geringer im Vergleich 

zu ähnlichen Einheiten auf dem 

Markt

Abtauung
gleitender Abtaustart zur Minimierung der 

Abtauzeiten

ATEX -

Abluftventilator



Á α²ƛŜ ƛǎǘ ŘŜǊ !ǳŦǎǘŜƭƭǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘ ǳƳȊǳǎŜǘȊŜƴΚά 

 

Aufstellung

Außenaufstellung 
Installation der Klasse III ï EN 378 Teil 1
Å ATEX-Zone 2 mit 1,5 m Abstand zur Maschine (rot)

Å In der ĂZone 2ñ (innerhalb 1,5 m Umkreis) m¿ssen zwingend sªmtliche 

elektrischen Verbraucher spannungslos geschaltet werden, falls der Gas-Sensor

anspricht



Á α²ƛŜ ƛǎǘ ŘŜǊ !ǳŦǎǘŜƭƭǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘ ǳƳȊǳǎŜǘȊŜƴΚά 

 

Aufstellung

Im Sicherheitsbereich mit Abstand 3,0 m von der Maschine (gelb) ist zu 

beachten:

Å Ansammlungen und Einschlüsse von Kältemittel in Räumen wie 

Kanalisation, Schächten, Einlaufgittern, Erdöffnungen, Kellerräumen 

etc. müssen vermieden werden.

Å Keine offenen Leitungen, ausgenommen Ausblaseleitungen von 

Überdruckventilen

Å In jedem Fall sind eventuelle nationale oder lokale Normen, sofern 

zutreffend, zu befolgen.

Å Innerhalb der Sicherheitszone dürfen keine Fenster, Türen oder andere 

Gebäudeöffnungen sein.

Å Keine Aufstellung in Senken und keine Umhausungen (z. B. 

Sichtschutzzäune), die eine freie Abströmung beeinträchtigen.

Å Zugang nur für geschultes Servicepersonal

Å Es müssen entsprechende Warnhinweisschilder angebracht werden.



Á α²ƛŜ ƛǎǘ ŘŜǊ !ǳŦǎǘŜƭƭǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘ ǳƳȊǳǎŜǘȊŜƴΚά 

 

Aufstellung

Zwischen den Propan-Wärmepumpen 

ist ein Mindestabstand von 1,5 m 

einzuhalten, damit sich die ATEX-

Schutzzonen der Geräte nicht 

überschneiden. Hierdurch ist 

gewährleistet, dass bei Havarie an 

einer Maschine (Propanaustritt) die 

benachbarte Wärmepumpe weiter 

betrieben werden kann.



Außenaufstellung

Schallhaube für R290-Anlagen  
Installation der Klasse III ï EN 378 Teil 1

Å Reduzierung der Schallentwicklung um 

18 ï 22 db(A) 

Å Kann auch im Bestand nachgerüstet werden 

Å Einfacher Zugang zur Anlage für Wartungs- 

und Reparaturarbeiten 



Schalldämmhaube ðVollhaube

Lufteinlass mit 

Schalldämmkulissen

Luftauslass mit 

Schalldämmkulissen

Schall -Reduzierung

bis zu -22 dB(A)



Schalldämmhaube ðLight-Version

Schall -Reduzierung

bis zu -12 dB(A)



Energetische Sanierung eines Supermarkts mit 

TITAN Sky und HYZER-E

TC

E

MM

TC

E

MM

Heizkreisverteiler

FU

SLAVE MASTER

Wärmerückgewinnung

TT

TT

TT

FU FU

MSR

üUmweltfreundliches 

   Kältemittel R290

üGeringere CO2-Emisionen

üEnergetische Optimierung  

 durch Kaskadenmanagement

   und bedarfsgerechte 

   Volumenstromregelung 

üBauseitige Hydraulik konnte

   weitestgehend weiter 

   verwendet werden 

üKomplettlösung inklusive 

   autarker Regelung



MISSION ZERO EMISSION

Sole-Wasser-Wärmepumpe 

mit R290



SIGMA Zero

Neue, hocheffiziente Wärmepumpen 

und Kaltwassererzeuger mit 

Sole/Wasser als Energiequelle

25 ï70 kW, 5 Größen*



Klima FORUM

SIGMA Zero ïHEATING

75 °CRaumheizung:

- Fußbodenheizung

- Fan-coils

- Heizkörper

Brauchwassererwärmung

Anti-Legionellen-

Management

Temperatur der 

Wasserquelle

-10 ... 20 °C

Ideal für Geothermie-

anwendungen

60 °C



Flexibilität bei der Installation ï 

Innenaufstellung

Belüftetes Gehäuse
Klasse IV Installation ïEN 378 Teil 1

Å Spezifische Konstruktion der Einheit:

Å Radialventilator an Bord

Å Infrarot-Leckage-Sensor

Å Kalibrierte Klappe zur Kontrolle des Luftstroms

Å Begrenzte Kältemittelfüllmenge (5 kg pro Kreislauf)

VVentilator nur bei Leckage aktiviert

VMinimale Installationsanforderungen

VKein Maschinenraum erforderlich

VKein ATEX-Bereich um das Gerät



OPEN AIR
Klasse III Installation ïEN 378 Teil 1

Spezifische Konstruktion der Einheit:

Å Axiales Absauggebläse an Bord

Å Infrarot-Leckagesensor

Å Eingeschränkter Bereich um das Gerät 

 - ATEX-Bereich Zone 2 von 1,5 m 

 - Sicherheitsbereich von 2 m

Flexibilität bei der Installation ï 

Außenaufstellung



Wärmepumpenlösung für Supermarkt mit

Fleischverarbeitung

M

Luft-Wasser-Wärmepumpe

VL/ RL 40/35°C

Verbraucherkreis

Lüftung

VL/ RL 40/35°C

M

M
M

TC

E

M M

Wasser-Wasser-

Wärmepumpe

(Temperature Booster)

WRG von 

Gewerbekälte

Verbraucherkreis 

Fleischverarbeitung

VL/ RL 65/60°C

Warmwasserbereitung 

für Fleischverarbeitung

Verbraucherkreis

für statische Heizflächen

VL/ RL 55/50°C

Optional

E-Hzg im Puffer

4x 12 kW

(Backup)

M

Schalt



WRG-Station zum Austausch bestehender Heizungen



MISSION ZERO EMISSION

Multifunktionseinheit mit R290  

4-Leiter                  

Heizen & Kühlen parallel



50 ï230 kW, 11 Baugrößen

 

Stärken:

ü Zero-Generation

ü Vorlauftemperaturen bis zu 70 ÁC

ü 56 ÁC Vorlauftemperatur bei -20 ÁC!!

ü Premium-Effizienz auch bei niedrigen 

Außentemperaturen

ü Erweiterter Arbeitsbereich

OMICRON Zero S4



Produktkühlung, Heizen oder Kühlen parallel



MISSION ZERO EMISSION

Energieanalyse und CO Ϝ-Bilanz

eines Beispielprojekts



Beispielprojekt



System-Regelung aus einer Hand



System Heizen und Kühlen inkl. WRG



Fernüberwachung/Monitoring


