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Alternative Montage

Variantein Fr eestyl eo

Klimageréat auf Steinen

Steine kdnnen Dachhaut verletzen!
Windlast?

Schneelast?

Abstand zur Dachhaut bei Starkregen?

Schallschutz?

> > > > > >

Die Installation ist weder professionell
noch asthetisch

6 walraven



Walraven-Losung

Fachlich korrekte Losung

Das Walraven-Plus:

komfortable und schnelle Montage
(teil-)vormontierte Sets

leistungsstark durch hohe Lastaufnahme
schallentkoppelnd

auch fir Montagen auf engem Raum
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Alternative Montage

Varianten OFSdc hoo |l ©

i S machen wir das immer é 0 Waschbetonplatten mit Unterlegmatte

A Prinzipiell auch hier A Dachhaut in Gefahr
A Die Diibel kdnnen die Betonbldcke zerstoren

U Regenwasser wird in die Dubellocher sickern
U  Wasser gefriert im Winter
U Bruchgefahr!

A Keine Schienenendstopfen

A Montageldsung und Ausfilhrung nicht sehr professionell
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Alternative Montage

Variante nStahlbauo

Sauber und einfach in der Planung, aber

Erforderliche Abdichtung ist aufwendig und teuer
A Spatere Leckagen sind immer maglich

Geringe Flexibilitdt bei Planungsanderungen

A Bauseits notige Anderungen sind kompliziert

Erhebliche (langere) Larmbeeintrachtigung
wahrend der Montagezeit (bspw. Schulen 0.a.)

Gefahr von Kaltebricken

Schallschutz?
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Walraven-Losung

Moderne Installation

>\

Schnee und Windlastberechnung fur Dachkonstruktionen

>\

Auf Mal? abgelangte Profilschienen

>~

Vorfertigung von einzelnen Komponenten oder gesamten Systemen des Strut oder Maxx
System

>\

Montageservice unserer Dachlésungen

>\

Individuelle Losungen

>\

7ADachneigung im FuR verstellbar

Optimale Lastverteilung aufgrund des grof3en FufRauflage (480x480)
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Walraven-Losung

Moderne Installation

Keine Dachdurchdringung

Optimale Lastverteilung

Keine nachtraglichen
Dachdeckerarbeiten notwendig

Flexibel in der Planung
Flexibel in der Umplanung

Installation von jedem Handwerksbetrieb
moglich

Vorgefertigtes Montagesystem lieferbar

@
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Zukunftsfahigkeit der Losung

Relevante Schutzziele und einschlagige Normen

Schutz der Dachhaut (Dachmembrane)

und Erhalt der Gebaudestruktur durch

durchdringungslose Aufstanderung

Hochwertiger Korrosionsschutz der
Anbindungselemente durch BUP-

Oberflachenbeschichtung

Gepruft gemal3 DIN EN ISO 9227

Einhaltung situationsbezogener, maximal

zulassiger Lasten (u. a. Wind-/Schneelasten)

DIN EN 1991

Arbeitsschutz durch

Wartungsplattformen und Laufwege

14

()

(Tritt-)Schallschutz und

Vibrationsdampfung

DIN EN ISO 10140-1 | 10140-3

Okologische Nachhaltigkeit

Umweltvertraglichkeit durch Verwendung von
recyceltem Material, UV-Bestandigkeit und

Rickbaubar-/Wiederverwendbarkeit des Materials

walraven



Zukunftssicheres Produktsystem in Y &0t |

Das Plus im System

Nachhaltig! Wei | &
A Nachhaltiges und witterungsbestandiges Material
— A Spezieller Rostschutz (BUP)
Nr. ITE No. A Aus recyceltem Material
1762-001-19  LZMO0-02259 A UV-bestéandig
|
|!|

| A Schallschutzgepriifte Yeti®-MontagefiiRe

A Trittschallminderung bis 31 dB(A)
A Pb 1762-001-19/SG-Bauakustik

Ergebnis nach 1.000 Stunden Salzspriihnebeltest*

a Etwa 1.000 Stunden

A Dachhautschonend durch durchdringungslose
Montage. Zusatzbelastung durch stapelbare
Betonsteine maglich.

m Etwa 600 Stunden

BN M

|

(_J

A 7° neig- und 360° drehbar

i
{
“

1

Etwa 80

Stunden I W < . . ..

Rl L“:/ ! - A Flexibel vor Ort umbau- und einfach rickbaubar
Elektrolytisch verzinkt Feuerverzinkt BIS UltraProtect® 1000

A Bestens fir begrinte- und Retentionsdacher geeignet

walraven
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Ganzheitliche'Lésung

#Know-how | #Leistungsmerkmale | #Menschen




Vom Produkt bis zur Anwendung

#Know-how | #Technik | #Menschen
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Projektanforderungen in Form einer Checkliste vollstandig und unterstltzt an uns tbermitteln
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L Spcafizene Anpaven pam Hawcorhaben;
Deswcr 9 aes Pauverracens
Strale "z ] Ot !
Hohrenlage des SBauvorfabern uoer Mesrewhohe . ™ O NN
Mot dev Do n f Jone uber Gedoule - A, al Ocziire
Dachg=fy le - Aufsteliung in Kistennahe £ 22 E) Neis Ao gos Uerauc,
£ 517 Gerd Claicsinve CIAurtangwaree [ PR L
Ar s flachcaces
o 3 Soms e
Senr geehrte Damen und Hevren £ Starmetondace O Trapersiecndach
Large m  Deew v Nore Gemichs “w
wr freuen uns uber Ihr (nteresse an unserem BIS Yetr® Montagesysterm Un [0 sorstges (otie amgeoen)
UNLErDeeIten 2u ADNNEN, MOChien wir Sie bitten, nachloigende Checeliste Vertogt das Oceat Gerategrurdgratesen? ) Ja €} New
SrUCASENOe? v sor D2l anowyong
VERRatN Werden vorm Bedtenersieer Unteritrsngsoam s e worgegeben?  [C) Jo [0 Nee
Diese Checkiiste i3t in vier Abschninte aufgete D ers SIrunirm £ Seyrodur Bl tcamgias QM nes ooy ot Ades e e P rt S e ou el St o aobae
Sarsiges (vt angeten) Cerstetabritat - — — —
Aschnite } Kontaktdater 3 o B e Go-dioowetmung S — — -
ASchnitl 2:  Spenfache Angaben rur realitditwnghen Ausiegung der M Drucefestiguet der verwenaeten Dammung ©ses gemall DIN LN 026 N3 Cemwunsehiter Absland vor Untecbante Oerd -
ARgate= 2um mome=tamen Panungsatand noch n.eet by 4 et S Y0004 S derw Sptisng > Mupsisin e L - T apen
Doverdruckfestigeeit der verwendeten Dammur - AN
liche Annahmen getroffen. Diese sing vor Beginn der 2
*Beral N P e saru™ o8 e sa € LT e 800 10T W WP eI GO VB 9L0me YT T Wi ewne War e attform am Geedt grwimncht? [ B 5 Qerne:q Q srawitig
ADschnitt 3 Erforoerhiche Angaben, die zur Lrsteliung eines Angedoy 3 Neir
2) Gerdte [wie 28 RLT Anagen, Rickhuhier use.) und Matcoal gor Dachabdicntung, S0V e At rucheryng (e 3nder ) vorgesehen werden? ) o = L
B) LOTtungskandie und Wicke!falzrohre (w0 Cirr Erva CIrcv-7 CePom B tlastomernitusrer Dy e e e - - R S S —— - -
¢} Leitungstrassen (wie 2B Helzungs- und K3iteieitu - (rgdrsende Notizen oder Sezren
£ Sornstiges (itte angeben)
A rdiasiee errnde inf fasiorer
£ Wnaverscrattende Umgetunger (wie 28 Wiande, Entausunger usw.)
fiama Zu derleksichtgende Abmunderung des Windstaudruches
A 0 0O Stutiiscrende Wirkung aufgrund des Karal- bew. Trassenverlaufes
Arsprecrpariner LU .
precrpanne stum Zu bericksichtgende Aominderung des Windstaudrucies
-Ma Tetefon L s bestent gee Moglcrieit. de atalationen gegen Kippen und Gieiten fest am Baul
(2.8 sulgehende Bauteile, bauscits hergeatelite Verankerungen auf dem Fachdach)
Die Anbindemoglichieiton sind vor Ausfinrung met den am Bau beteligen Fachpiad
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Technische Informationen

Anforderbares Kow-how | Lasttabelle verschiedener Hersteller von Flachdachisolierungen

MaX. zul.a-ssige Last geméB ms v:;iliu-: B1% Yetd™ 326  B0% Yeti® 280  BI% Yoti® 130 BI% Urses SO0 815 Urves A00  B8% Urves 250

Flachdachdimmung S e N\ N

Druckipannung Dauerdrich- Fo. = 20 AN F., = 20 &N Fo,.= 126 &N F..=268N F_«23&N P, = 2 &N B =\ WM
Merstelier Procduk thererchnung nach INN EN 026 festighrit Stavchung AwO23213 m A w0107 m A w0074 ™ A= 005 M A = 0005 m A = DOV A= 00V
() [ &4 AN/ ) =) N iN) N N iN) IN) b))
Foarmgias F 180 A 20.00% 20 000 12 Mx 2 Sx 3 000 2 LXK L ORx
'“"'l miid FORMols 53 250 A 20000 20000 12500 2500 2000 2 000 AR
~ Foarmglas T4 ™ LA 20 00 20 O 12 %00 2 500 » 00K 2 00 ) DK
Seyrodur” 5000 CS, dx 250 . 200 70000 20 000 12 500 2 00 3 000 2000 OO0
BASE AG SHyrodur” 4000 CS. s 5 1 2 X 20000 1926 12 500 2 500 Y OO0 2 OO0 OO0
BASE AG
« Styrocfur® 2035 CS, ah 200 ¥ 130 = 200 20000 1290 9820 L9090 1000 2000 Y OO0
Syrodur® 2000 CS, av OO0 120 2.00 20000 1201 » 620 199 3 O0x 2.000 O
EPS Hartschaum, DAA o> 200 ¢ 0 % 2,00 12,780 6420 4440 920 3000 wn A D00
Kart Bachi EFS Martschoum, DAA o0 150 445 7 ) ALm AN LM LS 10N VA2 ne. 2
Gmbii & Ca KG EPS Hartsctoum, DAA des W0 4 20 % 2,00 6200 2.2 2220 L) Lae L) e
PURMMIR Martschaum, DAA g 100150 0 2.0 4200 2.140 1 ARD > 1278 2 o
Megarock L 2 kA 2558° 1204 LT AL o %t ILL N0
MHardrock 040008 o " LA 2341 v 1A 1w S N 26, M ‘_
0 Rockwo Bondrock 040 MV 70 " kA 2343 ° 19771 ma’ ' L 67 W’ ’0.
Grbéi & Co KG Georock 020 MV " LA 2243 1177 f14 N 03 176 P33 %
Dwrock 0SyO37 &0’ 10 kA 2.120° 1.000° 740 ° 153 ° 69 ¢ 296 Ay s B 4
-
Ceorock OO0 7 e 10 LA 2.120 1 ON 7140 %) Y 0%, 92
®
Metac ALSP o0’ 10 LA 2127 100" 740 ¢ 53 “n e A) r "
Saint-Gobain EPS 038 DAA g 200 ) 200 12.780 642 A 440 90 K v Y OO0
lsover GeH AG Rigiroof™ / EPS 035, DAA ah 1507 45 = 200 2585 ABS 31330 w0 1876 1332 w62
Rigiroot* | EPS 035, DAA dr 10X "0 2.00 6300 1.270 2220 260 108 AR S1% &
DDAy & max P DIN EN BN Anhomg A “ROwe K Aungen vaun atigemewmen Pryfverfafsen Pur Produl te ous ScAQum@lian”® ‘n
Alau imane Lt ypammomg @ mOch DN EN BTG “IVIrmed@mmstorfe for duas Bauwesen . Bestimmeng des Verho'tens bei Droctdesmpruchyng \
Ovw Angoten Jev L aaten Qevter emQl Nersieier usscfte S fr s0otnche L dater. ofhne doo  nflyss von SChwinguagen oder Vierationen ';

Ilhr Projekt, unser Support!

walraven.com/de/flachdachinstallation
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Technik
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Technik

Berechnung von Wind- und

Schneelasten

P walraven

Ermittlung von Schneelast auf Aggregaten und Bemessungsvorschlag
fiir erforderliche Ballastierungen bei Flachdachaufstinderungen

Projektbezeichnung: 20-056-jha_Staufengalerie - 73003 Géppingen
Beschreibung: Riickkihlersufstinderung LXEXH 6770n 220002672 mm
Projektbearbeiter: Jha 10.03.2023
_ Draite b imm] . Aggregaisliings | (mm| N
1
E
;
r 8 .
F = M T T T il

Lohnesinstzone: Schre=elastzone nach DM EN 1991-1-3: Iz

[ s=z1 Hiheniage des Bauvorhabens: 347 md. KN
D Zinm Grenze Snct:lhet‘uﬁ mechi DIN EM 1951-1-3: 283 mi 0. NN
|:| 51z32 Charakt. Schneslst 5, suf dem Boden: 1034 W/ m*?
I:I S1ZZa Formosiwert |y evch DM EN 1531-1-3: 0,20
- 5123 Aufiretende Schnesiast {1y 5 je ma: B27 N/m*
E-:n'.ick.sin:hti;unsu-er muftretenden Schnsaiast: Im
A gen und Lastang des aufzustEnderten Aggregates:
‘Sesamtbreite des Agpregates b: 2.200 mm [ GesamtiEnge des Agsrepates | E.770 mm [
Gesamthihe des ArEresmtes n: 2ETZ MM | Getamtlact des ArererstesF 47.740N
‘Gesamtinst des Agsresates mit Berlcksichtigung der auftretenden Schneelast : Eoosan

Ermittiung der Windiast
mach DIN EN 19591-1-4 |2010-12] und NA

1 Windizstzone: | Windiastzone nach DN EN 1951-1-4 WLZZ
O wiza Art Mischprofit 3
I wezz Hihe der Dachfléche dber Geldnde z: 20,00 m
|:| WLE 3 Abstand Unterkante Azpregat bits Dmcifi@che 7, 050 m
- WLT & Ge:umtlinﬁ-e ces betrachieten Ansresstes |, ETFm

Rmdius dara agerundeten Kanten r: 000 m
Seite L von 2

Ermittlung der Schneelsst nach DIN EN 1991-1-3 [2000-12) + NA

walraven

Ermittlung von Schneelast auf Aggregaten und Bemessungsvorschlag
fiir erforderliche Ballastierungen bei Flachdachaufstanderungen

Projektbezeichnung: 20-056-fha_Staufengaleri= - 73003 Gd ppingen
Beschreibung: Rifckkiihleraufstinderung LXEXH 6770x2200x2672 mm
Projektbearbeiter: Iha 10.03.2023

Ergebnisse aus der Windlastberechnung nach DN EN 1951-1-4 [2010-12) und N&

E:ncl'ml'n:liﬁk:iuurul:l LT 0,350 kM/m"™  Bavteilschiankheit k- 2,134
Bezugshihe iber DechfEche 2, : 2i03m | Abminderungsiaikctor Wy: 0,833
Bﬁzns\esmwin:fslefbdructqiz.+ :.-:|: 0,951 kM/m®  Verhatnis b : 0,000
Querschrittsverhattnis b/'h : 0,823 Abml'nuerunﬁrfnr:tur'-l-'.-: 1,000
SrundkraftoEiwert c, . 1,284 Gesamtkraftbeiwert oy o, o= W, W = 1,446
Diie suf das AgEreat horizontal wirkznoe, mittiers Windiosdt: Guw = Qzat ] =Cas To% = 1,003 kN/m*

Randbedingungen for den Kschweis gegen Kippen und Sleiten

) stitzweite der MuntﬂE-e'n'.iE: 5,° 2,200 m |
hqmmﬂmh Fa . Angriftsfiichs A = 1o h = 18,085 m®
— Gesamt-Windiraft Fo, = QA = 1B,139 kN
‘Windkraft Fyy ErmitHung des Heftreibungskoeftizienten
J > Material der Dachabdichtung:
E Abdichtung sus Bitumeneiastomer
E ~ 4 ] Trenniage zwischen Montageful und Dach:
§. r' r—— ""{l.x. Es wird keine Trennizge vorgesshen
E | i -t | l-u.'rtr\eil:unssluzl‘ﬁn'mt Ra: 0,600
_ J_ __-"' b'-, o _ _.-" b'-, _ Verwendetes 8IS Flachdach-Montagesystem
e 315 YETI® 480 Montazesyztem
Frircipcamsdurg der Kormtmiiar | Fulbreite bei Kippnachweis einbezichen? In

Ermittiung sventuell erfordlicher Ballastisrungen - Nachweis gegen Kippen der Konstruktion

Sewichtskraft F; = Last Arererst Fag|ohne Schneelast] + Last Unterkonstruition F g = J1ITT RN |
Hebelarm fur Gesichisiraft | ; = Stitzweite 5,72 4 event. 173 der halben FuBoreite ¥, = 1480 m
Moment sus Eigeniast M, = Gewichiskraft F g « ¥ oo, (0,90] = Hebelarm 1 = 52,434 kNm
Moment sus Windiraft M,y = WindkraftF , « 7o (1,30) « Beaggshohez, = 37,224 kNm

Moment aus Eigeniast 2 Moment sus Winckraft kxine zusEtzliche Ballsstisrung notwendig

Ermittlung eventusdl erfordiicher Eallastierungen - Nachweis gegen Gleiten der Konstruktion

Reibungskraft Fy = Haftreibungskoeffizient p, « GewichtskraftF g « o (0.590) = 27,744 kW
Auf die Kpnstruktion ssitiich wirkende Windkraft Fy, , = Windkmft Fy, =y, [1.30] = 27,208 kW
Reibungskraft = Windkraft -+ lkxine zuzitzliche Ballsstisrung notwendig
Es werden keine zusatziichen Ballasti gen gegen ein L ppen der Konstruktion oder Gleiten suf der Dach-
fiEche bendtigt. ]
Hinmes, Do verbegerde Bemmsungivenschlag dent edighch der Frodublaswahl v Beiog aul technische Araksierbaiksit und =1 ]
erforderichenilals vom :usilindigen Sutibe 5s prdden. Er kst : falbi an Brliche berbailen sowle baurechiliches Beitim-

g a2 upases und generell sl Richtighst tu pellen Sowel ‘Walreven GmbH technische Baralung urenigeitlich erbriag, =0
din Haflung il Voriats und grobe Fabe kg keit Beschiinkl, auBer o wuide im Yorfakd abwalchend ichiifilich vereiaban

Seite 2 von 2
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Vom Produkt Uber die Anwendung zur LOosung

#Know-how | #Technik | #Menschen
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Aufstanderung
Klimagerat
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