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Vorläufiger Hallenplan - alle
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Preliminary floorplan - no
responsibility
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change

19,4

30,0

2,1

34,6

3C-2063C-2063C-2063C-2063C-206

56 qm

D&M Holding
Company

3C-213

7,0

8,0

31,5 qm
Collin Technology

3C-336

3,5

9,0

100 qm

Kayhan Av
Tufekleri San

(KHAN ARMS)

3C-427

10,0 10,0

10,0

10,0

12 qm
Raven-Euro

3C-426
6,0

44 qm

Rifle
Ammunition

3C-324

5,5

8,0

12 qm

National
Machinery

3C-214
4,0

3,0

24 qm

Mantis

3C-313

8,0

3,0

14 qm

Reloading
International

3C-424
3,5

33 qm

JSB Match
Diabolo

3C-113

5,5

6,0

125 qm

Hornady
MFG

Company

3C-221

12,5 12,5

10,0

10,0

130 qm

Leupold

3C-132

13,0 13,0

10,0

10,0

570 qm

Ceska zbrojovka

3C-110

30,0 30,0

19,0

19,0

12 qm

SplatterPro
Targets.com

3C-239
3,0

4,0

40 qm

American
Outdoor Brands

3C-228

8,0

5,0

5,0

162 qm
Revelyst

3C-236

13,5

12,0

210 qm

Helmut
Hofmann

3C-225

17,5 17,5

12,0

12,0

28 qm

MTM Molded
Products Company

3C-332

4,0

7,0

96 qm
Savage Arms

3C-136

8,0 8,0

12,0

39 qm
ELEY Group

3C-419
3,0 3,0

13,0

180 qm

The Kinetic Group

3C-235

10,0 10,0

18,0

18,0

27,5 qm

BDS
1975

3C-314

5,5

5,0

10 8 qm

CBC

GLOBAL

AMMUNITION

3C-200

27,0

4,0

4,0

321,92 qm

CBC
GLOBAL

AMMUNITION

48 qm

Primary Arms
Optics

3C-138
4,0 4,0

12,0

12,0

84 qm
Feinwerkbau

3C-222

7,0 7,0

12,0

35 qm

EEMANN
TECH

3C-215

7,0

5,0

25 qm

Haven Technologies
ISOtunes SPORT

3C-322

5,0

5,0

180 qm
CANiK

3C-433

10,0 10,0

18,0

18,0

55 qm
Sierra Bullets

3C-328

5,5 5,5

10,0

10,0

40 qm

Lyman Products Corporation
3C-416

4,0

10,0

15 qm

Oy Teema
Line

3C-108

5,0

3,0

65 qm

Dillon Precision
Products

3C-421

5,0 5,0

13,0

13,0

20 qm

AirM
aks

arm
s

3C-101

5,0

4,0

41,25 qm

Nosler

3C-117

5,5

7,5

20 qm

SACMA
GROUP

3C-238
4,0

5,0

22 qm

W5 Solutions
3C-404

4,0

5,5

35 qm

Double-Alpha
Academy

3C-413

5,0

7,0

26 qm

aimSport
Sweden

3C-410
4,0

6,5

22 qm

Osuma products
Finland

3C-135

4,0

5,5

74,75 qm

Springfield Armory

3C-139

6,5

11,5

12 qm
Ammo-

Up

3C-406
3,0

4,0

20 qm

A-TEC

3C-325

4,0

5,0

40 qm

Hodgdon
Powder

3C-226

8,0

5,0

5,0

73,7 qm

Scandinavian
Arms

3C-105

6,7

11,0

26 qm

Gyes Defense
Industries

3C-323

4,0

6,5

26 qm

Megalink

3C-150

6,5

4,0

22 qm
Tinck

3C-430
4,0

5,5

20 qm
Mantis

3C-312
4,0

5,0

13,5 qm

res.

3C-106

4,5

3,0

32 qm

(res.)
3C-104

4,0 4,0

8,0

38,5 qm

Laporte Ball
Trap

3C-242

11,0

3,5

15 qm

Nanuk
EU

3C-409

5,0

3,0

78 qm

Weihrauch &
Weihrauch Sport

3C-216

12,0

6,5

6,5

30 qm

PA-KO /
SVRN

3C-441

7,5

4,0

150 qm

Browning
International

3C-219

15,0 15,0

10,0

10,0

73,5 qm
New LACHAUSSEE

3C-126

7,0 7,0

10,5

40 qm

Indusys
Technologies

3C-124

5,0

8,0

16 qm

GROUPEMECA

3C-123

4,0

4,0

9 qm

UFA
BELGIUM

3C-121
3,0

51 qm

Spohr/
STP

3C-146

17,0

3,0

3,0

30 qm
Toni system

3C-240

6,0

22 qm

Mectron
Inspection
Systems

3C-339

5,5

4,0

22,5 qm

Kaiser Aluminium-
Umformtechnik

3C-407

4,5

5,0

15 qm

TRiooo Buil
ding Systems

/ CICO

3C-411
3,0

16 qm

Cutting
Edge Bullets

3C-422
4,0

4,0

27,5 qm
ANTREG

3C-111

5,0

5,5

19,2 qm

Pistollo

3C-237

4,8

4,0

20 qm

Sax
Munitions

3C-337

4,0

5,0

12,5 qm

UFA
BELGIUM

3C-130

5,0

2,5

32 qm
CamPro

3C-440
4,0

8,0

16 qm

Hörluchs
Hearing

3C-338
4,0

4,0

120 qm
(res.)

3C-140

10,0

12,0

12,0

278,2 qm
GLOCK

3C-118

21,4 21,4

13,0

18 qmSIA FORT of th
e

 M
IA of U

kraine3C-403
4,5

4,0

155,25 qm
(res.)11,5 11,5

13,5

249,75 qm

WAIMEX Jagd- und
Sportwaffen

3C-218

18,5 18,5

13,5

38 qm

(res.Christensen
Arms)

3C-438
9,5

12 qm

3C-436
4,0

3,0

W
e

ite
rg

a
b

e
 s

o
w

ie
 V

e
rv

ie
lfä

lti
g

u
n

g
 d

ie
se

s 
D

ok
um

en
ts

, V
er

w
er

tu
ng

 u
nd

M
itt

e
ilu

n
g

 s
e

in
e

s 
In

h
a

lts
 s

in
d

 v
e

rb
ot

en
, s

ow
ei

t n
ic

ht
 a

us
dr

üc
kl

ic
h

g
e

st
a

tt
e

t.
 Z

u
w

id
e

rh
a

n
d

lu
n

g
e

n
 v

e
rp

fli
ch

te
n 

zu
 S

ch
ad

en
er

sa
tz

. A
lle

R
e

ch
te

 f
ü

r 
d

e
n

 F
a

ll 
d

e
r 

P
a

te
n

t-
, G

eb
ra

uc
hs

m
us

te
r-

 o
de

r
G

es
ch

m
a

ck
sm

us
te

re
in

tr
ag

un
g 

vo
rb

eh
al

te
n.

T
h

e
 r

e
p

ro
d

u
ct

io
n

, 
d

is
tr

ib
u

tio
n

 a
n

d
 u

til
iz

at
io

n 
of

 th
is

 d
oc

um
en

t a
s 

w
el

l a
s

th
e

 c
o

m
m

u
n

ic
a

tio
n

 o
f 

its
 c

o
n

te
n

ts
 to

 o
th

er
s 

w
ith

ou
t e

xp
re

ss
a

u
th

o
ri

za
tio

n
 is

 p
ro

h
ib

ite
d

. 
O

ff
e

n
d

e
rs

 w
ill

 b
e 

he
ld

 li
ab

le
 fo

r t
he

 p
ay

m
en

t
o

f 
d

a
m

a
g

e
s.

 A
ll 

ri
g

h
ts

 r
e

se
rv

e
d

 in
 t

h
e

 e
ve

nt
 o

f t
he

 g
ra

nt
 o

f a
 p

at
en

t,
u

til
ity

 m
o

d
e

l o
r d

es
ig

n.

1189, 841 mm

NürnbergMesse GmbH
Messezentrum - 90471 Nürnberg
Tel. (0) 911 . 86 06-0 - Fax (0) 911 . 86 06-82 28
info@nuernbergmesse.de - www.nuernbergmesse.de

Refer enz
GBS  9082

17.07.2025H3C 00+Legende

IWA_2026_H3C_E0_20.12.2024.DWG

HALLE 3C
Ebene 00

IWA OutdoorClassics 2026

Symbol Technische Ausstattung Technical specifications

FM = Feuermelder und Loescheinrichtung
Hoehe Oberkante 2,20 m

FM = Fire alarm and fire-fighting equipment
Height to top edge 2.20 m

Zufahrtstore der Halle
Tor 1 B = 5,60 m / H = 4,90 m
Tor 2 B = 5,60 m / H = 4,90 m

mit Notausgaengen

Hallensaeule

Abhaengepunkte Hallendecke

Access doors to the hall
Door 1: W = 5.60 m / H = 4.90 m
Door 2: W = 5.60 m / H = 4.90 m

equipped with emergency doors

Halle 3C.0 / Hall 3C.0

Feuerloescher Fire-extinguisher

Ladehoftor, Rolltor
B = 4,50 m / H = 4,80 m

Door to the loading bay, Roller shutter
w = 4.50 m / h = 4.80 m

Treppe
UK +0,00 m bis 5,25 m

Stairs
Lower edge +0.00 m to 5.25 m

B

H

0,40m

Hallensaeule

Suspension points of hall ceiling

Pillar

Planstand 01 / 2024

80 cm

34 cm FM

100 cm

80 cm

Sperrfläche freihalten! Keep restricted area clear!

1,10 m

Supply shaft for
E     = electricity, data supply
W/K = compressed air, water, sewer (waste
           water)

Versorgungsschacht fuer
E     = Elektro, Datenversorgung
W/K = Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser),

Lastenaufzug
L = 2,40 m / B = 1,56 m / H = 2,20 m
x = max. 1,50 m

Goods lift
L = 2.40 m / W = 1.56 0m / H = 2.20 m
x = max. 1.50 m

Personenaufzug
L = 1,68 m / B = 1,40 m / H = 2,10 m
x = max. 1,20 m

Passenger lift  1,000kg
L = 1.68 m / W = 1.40 m / H = 2.10 m
x = max. 1.20 m

Symbol Technische Ausstattung

Hallenhoehe = 10,00 m bis 15,00 m
(Unterkante technische Ausstattung)

Hall height  = 10.00 m to 15.00 m
(Lower edge of technical equipment)

Halle 3C.0 / Hall 3C.0

Elektroversorgung Power supply

Datenversorgung Data supply

L

B LA

x

L

B PA

x

Technical specifications

Verbindung zum Standanschluss
ausschliesslich ueber den Hallenboden

Connections to stand hook-ups
must be laid across the hall floor

Bodenbelastung 10.000 kg/m² Floor weight loading  10,000
kg/m²

Hallenhoehe (Galerie) = 5,15 m
(Unterkante technische Ausstattung bis zum Sprinkler)

Maximale Standbauhöhe unter der Galerie = 4,20 m

Hall height (gallery) = 5.15m
(Lower edge of the technical equipment up to the sprinkler)

Maximum stand height under the gallery = 4.20m

Unterkante Antenne von Boden:
12,20 m

Height of lower edge radio antenna to
floor:
12.20m

Wasser, Kanal (Abwasser)
Druckluft

water and sewer (waste water)
compressed-air

Eingeschränkte Bodenbelastung im Bereich
der Anlieferungstore: 5.000 kg/m².

Limited floor loading in the area of the acess
doors: 5.000 kg/m².

Planstand 01 / 2024

W/K

E DV


