
 Vaste cateringpunten aanwezig

3.920m2

HAL 3 ENTREE K of ENTREE G

RAI 360 virtual tour

Vierkante meter

Square feet

Theateropstelling

Schoolopstelling

ALGEMENE SPECIFICATIES 

OPPERVLAKTE & CAPACITEIT

Aantal inbrengdeuren

SPECIFICATIES 

Verlichting

3.920

Cabaret

U-vorm opstelling

Boardroomopstelling

Dineropstelling

42.195

Receptie

Daglicht

1.600 *

0

LED verlichting, kleurentemperatuur 4.000 K en een minimale
lichtopbrengst van 500 lux. De verlichting is dimbaar op: 25%, 50%,
75% en 100%. Schakelbaar per lichtlijn.

Niveau

Oppervlakte hal

Lengte x breedte x hoogte 89,22m x 43,39m x 7,40m/10,00m

1

Inbrengdeuren (hoogte x breedte) Westzijde | inbrengdeurnummer 3.8 ➤ 4,20m x 6,30m

(breedte aanrijroute is 4,20m)

Maximale vloerbelasting 3.000 kg/m2 (30.000 N/m2)

Klik hier voor Hal 3 in 360

Catering

Klimaatbeheersing +

+

+

+

+

+Pilaren

Maximaal bereik elektriciteit- / ITputten

Maximaal bereik water- / perslucht- / afvoerputten

Verduistering

Ja, tussen Hal 2 en Hal 3 bij het verlaagde gedeelte

7,68m x 7,50m

7,68m x 7,50m

Mogelijk 

Maximale hoogte hal 10,00m

Ja

Mobiele cateringpunten mogelijk

4.000

https://youreka-virtualtours.be/tours/rai/?lang=NL&configuration=europacomplex&startNode=node125&startConfiguration=europacomplex&hideIntro=1


Bijzonderheden

Garderobe 

Toiletten

EHBO-post

Kiosk

Toegang mindervaliden

Parkeren

+

+

+

+

+

+

+

+

Vaste garderobe bij entree K of mobiele garderobe mogelijk

Op niveau -1 bij Diamond Lounge

Lift naar G-zalen op niveau 0 bij Diamond Lounge (max 3.000kg,

2,7m x 3,1m x 2,10m)

EHBO post aanwezig bij Diamond Lounge (tegenover Café

Amsterdam) op niveau 0

Lift

Mobiele kiosk mogelijk in Entree G

Hal 3 ligt op maaiveld niveau en is toegankelijk voor mindervaliden

P1-P7

Hoogte plafond in deze hal varieert. Oostzijde van de hal is lager.

Deze hal is direct te koppelen aan het Congrescentrum/Auditorium. 


